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Important!
Attention!
Achtung!
jAtencion!
Attenzione!
Let op!
Atencéo!
OBS!
Observera!

Huomio!
Advarsel!

BHuumanue!
Uwaga!
Dulezité
upozornéni!
Figyelem!
Atentie!

Uzmanibu!
Démesio!
Téhtis!

Upozorenje!
Pomembno!
Upzornenie!
BaxHo!

Baxnuso!
Dikkat!

Mpoooxn!
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It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, maintaining and operating
the product.

Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant d'assembler, d'entretenir
et d'utiliser le produit.

Es ist wichtig, dass Sie vor Zusammenbau, Wartung und Benutzung des Produktes die Anweisungen in
dieser Anleitung lesen.

Resulta fundamental que lea este manual de instrucciones antes de realizar el montaje, el mantenimiento
y de utilizar este producto

E’ importante leggere le istruzioni contenute nel presente manuale prima di montare il prodotto, svolgere
le operazioni di manutenzione sullo stesso e metterlo in funzione.

Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u het product
monteert, onderhoudt en gebruikt.

E fundamental que leia as instrucdes deste manual antes da montagem, manutencéo e operag&o do
aparelho.

Det er vigtigt, at man laeser instrukserne i denne brugsanvisning, inden man samler, vedligeholder og
betjener produktet.

Det ar viktigt att du laser instruktionerna i manualen fére montering, anvandning och underhall av
produkten.

On térke&a, ettd luet timén k&sikirjan ohjeet ennen tuotteen kokoamista, huoltoa ja kéyttoa.

Det er viktig at du leser instruksjonene i denne manualen far sammensetning, vedlikehold og bruk av
produktet

HeoGxoouMo npounTaTh MHCTPYKUMM B [J@aHHOM PYKOBOACTBE mneper COOPKOWA, oBCTyXuBaHMEeM W
aKkcrnyaTaumen aToro unenus.

Koniecznie nalezy przeczyta¢ instrukcje zawarte w tym podreczniku przed montazem, obstugg oraz
konserwacjg produktu.

Neinstalujte, neprovadéjte udrZbu ani nepouZivejte tento vyrobek dfive, nez si pfectete pokyny uvedené
v tomto navodu.

Fontos, hogy a termék &sszeszerelése, karbantartdsa és hasznélata el6tt elolvassa a kézikényvben
talélhaté utasitasokat.

Este esential sa cititi instructiunile din acest manual inainte de asamblare, efectuarea intretinerii si
operarea produsului.

Ir svarigi izlasTt 8Ts rokasgramatas instrukcijas pirms uzstadiSanas, apkopes un preces darbindanas.
Prie§ surenkant, prizidrint ir naudojant gaminj, bitina perskaityti Siame vadove pateiktus nurodymus.

Enne masina kokkupanekut, hooldamist ja kasutama hakkamist tuleb kdesolevas juhendis esitatud juhised
kindlasti labi lugeda.

Vrlo je vazno da ste prije sklapanja, odrZavanja i rada s ovim proizvodom progitali upute u ovom priru¢niku.
Pomembno je da pred montazo vzdrZzevanjem in uporabo tega izdelka preberete navodila v tem priroéniku.
Je doleZité, aby ste si pred montazou, UdrZbou a obsluhou produktu precitali pokyny v tomto navode.
3kntounTenHo BaxHO e Aa NpoyeTeTe MHCTPYKLMMTE B HACTOSALIOTO PHKOBOACTBO, NMPEaV Aa NpeMUHeTe
KbM crnobsiBaHe, NoaapbKka unu pabota ¢ npoaykTa.

[yxe BaxvBo, o6 BY NpoumTany iHCTPYKLIT B LIbOMY KEPIBHWLITBI nepes cknagaHHsM, 06CnyroByBaHHsM
Ta ekcrnyarawieto Liei MaLmHw.

Urtintin montajini, bakimini yapmadan ve {riinii galistirmadan 6nce bu kilavuzda yer alan talimatlari
okumaniz énemlidir.

Eivail ToAU anuavTiké va diapdaerte Tig 0dnyieg aTo Tapdv eyxeIpidio TPIV GUVAPUOAOYHOETE, GUVTNPIOETE
1 AeIToupyAOETE TO TTPOIOV.

Subject to technical modification | Sous réserve de modifications techniques | Technische Anderungen vorbehalten | Bajo
reserva de modificaciones técnicas | Con riserva di eventuali modifiche tecniche | Technische wijzigingen voorbehouden
| Com reserva de modificagdes técnicas | Med forbehold for tekniske aendringer | Med férbehall for tekniska andringar |
Tekniset muutokset varataan | Med forbehold om tekniske endringer | MoryT GbITb BHECEHbI TEXHUYECKUE U3MEHEHNS |
Z zastrzezeniem modyfikacji technicznych | Zmény technickych Gdaji vyhrazeny | A miszaki modositas jogat fenntartjuk
| Sub rezerva modificatiilor tehnice | Paturam tiestbas mainit tehniskos raksturlielumus | Pasiliekant teise daryti techninius
pakeitimus | Tehnilised muudatused véimalikud | Podlozeno tehniékim promjenama | Tehni¢ne spremembe dopuscene
| Pravo na technické zmeny je vyhradené | Moanexu Ha TexHu4ecku Moaudukaumm | € 06’eKToM Ans TEXHIYHUX 3MiH |
Teknik degisiklik hakki saklidir | Y6 tnv em@UAagn TEXVIKWV TPOTTOTTOIRTEWY
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Safety, performance, and dependability have been given
top priority in the design of your cordless angle grinder.

INTENDED USE

The angle grinder is intended to be used only by adults who
have read and understood the instructions and warnings
in this manual and can be considered responsible for their
actions. The angle grinder is designed for grinding and
cutting metals only. Only appropriate grinding discs as
described in the product specification section of this manual
should be fitted to the angle grinder. The angle grinder is
designed for handheld use; it is not to be mounted onto a
fixture or workbench.

Do not use the product in any way other than those stated
for intended use.

A WARNING

Read all safety warnings and all instructions. Failure
to follow the warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

ANGLE GRINDER SAFETY WARNINGS

SAFETY WARNINGS COMMON FOR GRINDING AND
ABRASIVE CUTTING-OFF OPERATIONS

m This power tool is intended to function as a
grinder and cut-off tool. Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

m Operations such as sanding, wire brushing or
polishing are not recommended to be performed
with this power tool. Operations for which the power
tool was not designed may create a hazard and cause
personal injury.

= Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool
manufacturer. Just because the accessory can be
attached to your power tool, it does not assure safe
operation.

m The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed
can break and fly apart.

m The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories cannot
be adequately guarded or controlled.

= Threaded mounting of accessories must match the
grinder spindle thread. For accessories mounted
by flanges, the arbour hole of the accessory must
fit the locating diameter of the flange. Accessories
that to do not match the mounting hardware of the
power tool will run out of balance, vibrate excessively
and may cause loss of control.

= Do not use a damaged accessory. Before each use
inspect the accessory such as abrasive wheels for
chips and cracks, backing pad for cracks, tear or
excess wear, wire brush for loose or cracked wires.
If power tool or accessory is dropped, inspect for

damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane of
the rotating accessory and run the power tool at
maximum no-load speed for one minute. Damaged
accessories will normally break apart during this test
time.

m  Wear personal protective equipment. Depending
on application, use face shield, safety goggles or
safety glasses. As appropriate, wear dust mask,
hearing protectors, gloves and workshop apron
capable of stopping small abrasive or workpiece
fragments. The eye protection must be capable of
stopping flying debris generated by various operations.
The dust mask or respirator must be capable of filtrating
particles generated by your operation. Prolonged
exposure to high intensity noise may cause hearing
loss.

n  Keep bystanders a safe distance away from work
area. Anyone entering the work area must wear
personal protective equipment. Fragments of
workpiece or of a broken accessory may fly away and
cause injury beyond immediate area of operation.

= Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the
cutting accessory may contact hidden wiring.
Cutting accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and could
give the operator an electric shock.

n  Never lay the power tool down until the accessory
has come to a complete stop. The spinning accessory
may grab the surface and pull the power tool out of your
control.

= Do not run the power tool while carrying it at your
side. Accidental contact with the spinning accessory
could snag your clothing, pulling the accessory into
your body.

= Regularly clean the power tool’s air vents. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing and
excessive accumulation of powdered metal may cause
electrical hazards.

= Do not operate the power tool near flammable
materials. Sparks could ignite these materials.

m Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in
electrocution or shock.

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERA-
TIONS

Kickback and related warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged
rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory.
Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating
accessory which in turn causes the uncontrolled power tool
to be forced in the direction opposite of the accessory’s
rotation at the point of binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched
by the workpiece, the edge of the wheel that is entering
into the pinch point can dig into the surface of the material
causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may
either jump toward or away from the operator, depending
on the direction of the wheel's movement at the point of
pinching. Abrasive wheels may also break under these
conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect
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operating procedures or conditions and can be avoided by

taking proper precautions as given below.

= Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. Always use auxiliary handle, if provided, for
maximum control over kickback or torque reaction
during startup. The operator can control torque
reactions or kickback forces, if proper precautions are
taken.

= Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.

= Do not position your body in the area where power
tool will move if kickback occurs. Kickback will
propel the tool in the direction opposite to the wheel’s
movement at the point of snagging.

m Use special care when working corners, sharp
edges, etc. Avoid bouncing and snagging the
accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a
tendency to snag the rotating accessory and cause loss
of control or kickback.

m Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent
kickback and loss of control.

SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR GRINDING AND
ABRASIVE CUTTING-OFF OPERATIONS

m  Use only wheel types that are recommended for
your power tool and the specific guard designed
for the selected wheel. Wheels for which the power
tool was not designed cannot be adequately guarded
and are unsafe.

m The grinding surface of centre depressed wheels
must be mounted below the plane of the guard lip.
An improperly mounted wheel that projects through the
plane of the guard lip cannot be adequately protected.

m The guard must be securely attached to the power
tool and positioned for maximum safety, so the
least amount of wheel is exposed towards the
operator. The guard helps to protect the operator from
broken wheel fragments, accidental contact with wheel
and sparks that could ignite clothing.

m Wheels must be used only for recommended
applications. For example, do not grind with the
side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are
intended for peripheral grinding, side forces applied to
these wheels may cause them to shatter.

= Always use undamaged wheel flanges that are of
correct size and shape for your selected wheel.
Proper wheel flanges support the wheel thus reducing
the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off
wheels may be different from grinding wheel flanges.

m Do not use worn down wheels from larger power
tools. Wheel intended for larger power tool is not
suitable for the higher speed of a smaller tool and may
burst.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR
ABRASIVE CUTTING-OFF OPERATIONS

= Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive
depth of cut. Overstressing the wheel increases the
loading and susceptibility to twisting or binding of the
wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel
breakage.
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= Do not position your body in line with and behind
the rotating wheel. When the wheel, at the point of
operation, is moving away from your body, the possible
kickback may propel the spinning wheel and the power
tool directly at you.

When wheel is binding or when interrupting a cut
for any reason, switch off the power tool and hold
the power tool motionless until the wheel comes to
a complete stop. Never attempt to remove the cut-
off wheel from the cut while the wheel is in motion,
otherwise kickback may occur. Investigate and
take corrective action to eliminate the cause of wheel
binding.
= Do notrestart the cutting operation in the workpiece.
Let the wheel reach full speed and carefully re-enter
the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the
power tool is restarted in the workpiece.
= Support panels or any oversized workpiece to
minimize the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own weight.
Supports must be placed under the workpiece near the
line of cut and near the edge of the workpiece on both
sides of the wheel.
= Use extra caution when making a “pocket cut” into
existing walls or other blind areas. The protruding
wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or
objects that can cause kickback.

ADDITIONAL SAFETY WARNING

A WARNING

Always check that the spindle lock button is fully released
before switching on the product.

RESIDUAL RISKS

Even when the angle grinder is used as prescribed, it is
still impossible to completely eliminate certain residual risk
factors. The following hazards may arise and the operator
should pay special attention to avoid the following:
m Injury caused by thrown-off particles
— Metal or abrasive particles may enter the eyes and
cause severe permanent damage. Wear goggles
approved for grinding operations whenever you use
the product.
= Injury caused by vibration
— Limit exposure. See Risk Reduction.
m Injury caused by dust
— Wear appropriate dust control mask with filters
suitable for protecting against particles from the
material being worked on and abrasive particles
from the grinding disc. Do not eat, drink, or smoke
in the work area. Ensure adequate ventilation.
= Injury from contact with the grinding disc
— The disc and workpiece will become hot during
use. Wear gloves when changing discs or touching
workpiece. Keep hands away from the grinding
area at all times. Clamp the workpiece whenever
possible.
= Injury caused by noise
— Prolonged exposure to noise will increase the risk
of hearing damage, and the effects are cumulative.
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When using power tools for any extended period of
time, wear hearing protection.

A WARNING

Injuries may be caused or aggravated by prolonged use
of a tool. When using any tool for prolonged periods,
ensure you take regular breaks.

RISK REDUCTION

It has been reported that vibrations from handheld tools
may contribute to a condition called Raynaud’s Syndrome
in certain individuals. Symptoms may include tingling,
numbness and blanching of the fingers, usually apparent
upon exposure to cold. Hereditary factors, exposure to
cold and dampness, diet, smoking, and work practices
are all thought to contribute to the development of these
symptoms. There are measures that can be taken by the
operator to possibly reduce the effects of vibration:
m  Keep your body warm in cold weather. When operating
the product, wear gloves to keep the hands and wrists
warm. It is reported that cold weather is a major factor
contributing to Raynaud’s Syndrome.
After each period of operation, exercise to increase
blood circulation.
m Take frequent work breaks. Limit the amount of
exposure per day.
If you experience any of the symptoms of this condition,
immediately discontinue use and see your doctor about
these symptoms.

KNOW YOUR PRODUCT

See page 109.

Spindle lock button

Switch trigger

Guard lever lock

Toolless guard

Side handle

Battery port

Clamp nut

Grinding wheel

. Disc flange

10. Cutting wheel(not included)
11. Toolless cutting guard(not included)

MAINTENANCE

When servicing, use only identical replacement parts.
Use of any other parts may create a hazard or cause
product damage.

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most
plastics are susceptible to damage from various types
of commercial solvents and may be damaged by their
use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease,
etc.

Always wear safety goggles or safety glasses with side
shields during power product operation or when blowing
dust. If operation is dusty, also wear a dust mask.

To avoid serious personal injury, always remove
the battery pack from the product when cleaning or
performing any maintenance.

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-
based products, penetrating oils, etc., come in contact
with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or

OCINOOAWN=
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destroy plastic which may result in serious personal m

injury.

m  Only the parts shown on the parts list are intended to

be repaired or replaced by the customer. All other parts
should be replaced at an authorized service center.

A WARNING

Do not use compressed air to blow dust from the product.
This practice is dangerous and can cause dirt and grit to
be blasted into someone’s eyes, causing serious injury.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle raw materials instead of disposing
of as waste. The machine, accessories and
packaging should be sorted for environment-
friendly recycling.

]
SYMBOLS
A Safety alert
n Rated speed

g
&

Ce

EurAsian Conformity Mark.

Ukrainian mark of conformity

CE conformity

Please read the instructions carefully
before starting the machine.

Wear ear protection

Wear eye protection

Wear dust mask

Wear safety hand gloves

Do not use chipped, cracked or
defective grinding wheel

Do not use for cutting

Use a guard

DR @® I
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Waste electrical products should not

be disposed of with household waste.

Please recycle where facilities exist.

Check with your local authority or
] retailer for recycling advice.

SYMBOLS IN THIS MANUAL

Note

E Parts or accessories sold separately

"’; Lock

The following signal words and meanings are intended to
explain the levels of risk associated with this product:

Unlock

/\ DANGER

Indicates an imminently hazardous situation, which, if not
avoided, will result in death or serious injury.

/\ WARNING

Indicates a potentially hazardous situation, which, if not
avoided, could result in death or serious injury.

/\ CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation, which, if not
avoided, may result in minor or moderate injury.
CAUTION

(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that
may result in property damage.
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Votre meuleuse d’angle sans fil a été congue en donnant

p

riorité a la sécurité, a la performance et a la fiabilité.

UTILISATION PREVUE

Cette meuleuse d'angle est destinée a n'étre utilisée que
par des adultes ayant lu et compris les instructions et
avertissements présents dans ce manuel, et pouvant étre
considérés responsables de leurs actions. La meuleuse

d

'angle est uniquement destinée au meulage etala découpe

des métaux. Seuls les disques de meulage appropriés tels

q

ue décrits dans le chapitre des caractéristiques du produit

de ce manuel doivent étre adaptés sur cette meuleuse

d

'angle. La meuleuse d'angle est congue pour étre tenue a

la main; il n'est pas recommandé de la fixer sur un support

(o]

u sur un établi.

Ne vous servez pas de ce produit pour d'autres utilisations

q

ue celles décrites au chapitre des utilisations prévues.

A AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes
les instructions. Le non-respect des avertissements et
instructions peut entrainer une décharge électrique, un
incendie et/ou de graves blessures.

Conservez
les instructions pour pouvoir vous Yy

u

toutes
reporter

tous les avertissements et

Itérieurement.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUES AUX
MEULEUSES D’ANGLE

AVERTISSEMENTS DE SECURITE COMMUNS AUX
OPERATIONS DE DECOUPE ET DE MEULAGE

Le but de cet outil électrique est d'étre utilisé comme
une meuleuse et comme un outil de découpe. Lisez
attentivement I’ensemble des avertissements,
instructions et spécifications fournis avec cet outil,
et reportez-vous aux illustrations. Le non-respect
des instructions présentées ci-aprés peut entrainer
des accidents tels que des incendies, des décharges
électriques et/ou des blessures corporelles graves.

Il n’est pas recommandé d’effectuer des opérations
telles que le pongage, le décapage a la brosse
métallique et le polissage avec cet outil électrique.
Le non-respect de cette consigne peut entrainer des
accidents et des blessures graves.

N’utilisez pas des accessoires qui ne sont pas
spécifiquement congus pour cet outil et qui ne
sont pas recommandés par le fabricant. Méme si un
accessoire peut étre monté sur un outil, cela ne garantit
pas que vous pourrez utiliser cet outil en toute sécurité.

La vitesse nominale de I’accessoire doit étre égale
ou supérieure a la vitesse maximale indiquée sur
Poutil. Les accessoires fonctionnant a une vitesse
supérieure a leur vitesse nominale peuvent se casser
et étre éjectés.

Le diameétre extérieur et I'épaisseur de I’accessoire
doivent correspondre aux caractéristiques
spécifiées pour loutil. Si les accessoires ne
correspondent pas aux caractéristiques données,
les systémes de protection et de réglage de I'outil ne
pourront pas fonctionner correctement.

Lafixation filetée des accessoires doit correspondre

@

au filetage de I'arbre de la meuleuse. Le trou de
montage des accessoires se montant par appui sur
I'épaulement de I'arbre de la meuleuse doit avoir
un diamétre correspondant a I'épaulement. Les
accessoires aux dimensions ne correspondant pas aux
éléments de fixation de I'outil électrique entraineront un
balourd, source de vibrations excessives et de perte de
contrdle.

N’utilisez pas un accessoire endommagé. Avant
chaque utilisation, vérifiez que I’accessoire que
vous utilisez est en bon état: assurez-vous que les
disques abrasifs ne sont pas ébréchés ou fissurés,
que les patins ne sont pas déchirés ou usés, que
les poils des brosses métalliques ne sont pas
trop usés ou cassés. En cas de chute de I'outil ou
de l'accessoire, vérifiez qu’aucun élément n’est
endommagé et, si besoin, installez un accessoire
neuf. Aprés avoir vérifié et installé accessoire,
maintenez-vous éloigné du plan de I’accessoire
en rotation et faites fonctionner I'outil a la vitesse
maximale a vide pendant une minute. Si 'accessoire
est endommagé, il se cassera pendant ce test.

Portez des équipements de protection individuelle.
Selon l'utilisation que vous faites de votre outil,
portez un masque de protection, des lunettes de
sécurité ou des lunettes de protection. Si besoin,
portez un masque anti-poussiére, des protections
auditives, des gants et un tablier de protection
afin de vous protéger de toute projection de corps
étrangers (éléments abrasifs, copeaux de bois,
etc.). Les masques anti-poussiére permettent de
filtrer les particules générées par I'opération que
vous menez. Une exposition prolongée a un niveau
sonore excessif peut provoquer une diminution de
I'acuité auditive.

Maintenez les visiteurs a bonne distance de la
zone de travail et veillez a ce qu’ils portent un
équipement de protection. Des fragments de piéce a
usiner ou d’'un accessoire cassé peuvent étre projetés
au-dela de la zone de travail et causer des blessures
corporelles graves.

Ne tenez loutil que par les parties isolées et
antidérapantes lorsque vous travaillez sur une
surface pouvant cacher des fils électriques. Un
accessoire de coupe qui entre en contact avec un cable
"sous tension" est susceptible de véhiculer le courant
électrique vers les parties métalliques de l'outil et de
provoquer une décharge électrique.

Ne posez jamais votre outil avant que I’accessoire
ne soit complétement arrété. L'accessoire en rotation
pourrait entrer en contact avec la surface sur laquelle il
est posé et vous faire perdre le controle de I'outil.

Ne faites pas fonctionner votre outil lorsque vous
le transportez. L’accessoire en rotation pourrait se
prendre dans vos vétements et vous blesser gravement.
Nettoyez régulierement les fentes de ventilation
de l'outil. La ventilation du moteur fait pénétrer les
poussiéres a l'intérieur du carter moteur, ce qui peut
générer une accumulation excessive de particules
métalliques et provoquer des décharges électriques.
N’utilisez pas votre outil a proximité de produits
inflammables. Des étincelles risqueraient de les
enflammer.

N’utilisez pas d’accessoires nécessitant des fluides
de refroidissement. L'utilisation d’eau ou de liquides
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de refroidissement peut causer des électrocutions ou
des décharges électriques.

CONSIGNES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES
POUR TOUTES LES OPERATIONS

Avertissements relatifs au rebond et autres risques
associés

Le rebond est une réaction soudaine qui a lieu lorsque
la meule en mouvement, le patin, la brosse ou tout autre
accessoire se pince ou se tord, ce qui entraine le blocage
rapide de I'accessoire. L’outil, qui continue a fonctionner,
est alors projeté dans la direction opposée au sens
d'utilisation de I'accessoire.

Par exemple, si un disque abrasif se coince ou se tord dans

la piéce a usiner, le bord du disque qui se fait coincer peut

se faire entrainer dans le matériau et provoquer un rebond
vers le haut ou vers l'arriere. En cas de rebond, le disque
abrasif peut également se casser

Le rebond est donc le résultat d’'une mauvaise utilisation

de l'outil et/ou de procédures ou de conditions d’utilisation

incorrectes. Il peut étre évité en veillant a respecter
quelques précautions:

= Maintenez fermement I'outil et positionnez votre
corps et votre bras de fagon a pouvoir contréler un
éventuel rebond. Si I'outil dispose d’une poignée
auxiliaire, veillez a toujours la tenir pour avoir un
contréle optimal de I'outil en cas de rebond ou de
couple de réaction lors de la mise en marche de
I'outil. Prenez les mesures nécessaires afin de pouvoir
contrdler votre outil en cas de rebond ou de couple de
réaction.

m Ne placez jamais votre main a proximité de
I'accessoire en rotation afin d’éviter tout risque
de blessures corporelles graves en cas de rebond.
Accessoire risque de rebondir sur votre main.

m Ne vous placez pas dans la zone ou I'outil risque
d’étre projeté en cas de rebond. En cas de rebond,
I'outil est projeté dans la direction opposée au sens de
rotation du disque.

m Faites particulierement attention lorsque vous
travaillez sur des angles, des bords tranchants, etc.
Evitez de faire déraper ou de coincer I'accessoire.
Lorsque vous travaillez sur des angles ou des bords
tranchants ou lorsque vous faites déraper I'outil, le
risque est plus élevé de bloquer I'accessoire, et donc de
perdre le contréle de I'outil et de provoquer un rebond.

m N'utilisez jamais de lame de trongonneuse a bois
ou de lame de scie avec cet outil. De telles lames
augmentent le risque de rebond et de perte de controle
de l'outil.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE PARTICULIERS
POUR LES OPERATIONS DE DECOUPE ET DE MEU-
LAGE

m N'utilisez que des types de meule recommandés
pour votre outil électrique ainsi que la protection
spécifique a la meule utilisée. Les disques pour
lesquels l'outil électrique n’a pas été prévu ne peuvent
pas étre protégés de fagon adéquate et présentent un
danger.

m Les disques ayant en renfoncement central doivent
étre montés de fagon que leur surface de meulage
se trouve sous le plan du carter de protection. Un
disque monté de fagon inadéquate qui dépasse du
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plan du carter de protection n'est pas protégé de fagon
correcte.

= Laprotection doit étre bien fixée sur I'outil électrique
et positionnée de fagon a offrir la meilleure sécurité,
afin que la plus petite partie possible de la meule
soit dirigée vers I'opérateur. Le carter de protection
aide a protéger l'opérateur des fragments d'une meule
qui se brise, du contact accidentel avec la meule et des
étincelles susceptibles de mettre le feu aux vétements.

= Les meules ne doivent étre utilisées que dans leur
domaine d'application recommandé. Par exemple,
n'utilisez pas le flanc d'un disque a trongonner pour
meuler. Les disques a trongonner sont congus pour
meuler sur leur périphérie, ils sont susceptibles de se
briser si I'on y applique une force latérale.

m Assurez-vous de toujours utiliser des supports de
disques en bon état et dont la taille et la forme sont
adaptées au disque a utiliser. Un support de disque
adapté maintient le flanc du disque et réduit le risque de
bris. Les supports des disques a découper peuvent étre
différents des supports pour meules.

= N'utilisez pas de disques usés en provenance
d'outils plus puissants. Les meules destinées a un
outil plus important ne sont pas adaptées a la vitesse de
rotation supérieure d'un petit outil et sont susceptibles
d'éclater.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE PARTICULIERS
POUR LES OPERATIONS DE DECOUPE PAR ABRA-
SION

= Ne “coincez” pas le disque de coupe et ne lui
appliquez pas de pression excessive. Ne tentez
pas d'effectuer des découpes d'une profondeur
excessive. Un excés de contraintes sur le disque
augmente sa charge et risque de le tordre ou de le
coincer dans la coupe, ce qui pourrait provoquer un
rebond ou un bris du disque.

= Ne positionnez votre corps ni derriére le disque
en rotation ni dans son alignement. Lorsque le
disque, au cours du travail, s'éloigne de votre corps,
un éventuel rebond pourrait projeter le disque ainsi que
I'outil directement vers vous.

m Lorsque le disque se bloque, ou lorsque vous
interrompez la coupe pour une raison quelconque,
arrétez I'outil et maintenez-le immobile jusqu'a ce
que le disque s'arréte complétement. Ne tentez
jamais de retirer le disque a trongonner de I'élément
a couper tant que le disque est en rotation, sous
peine de provoquer un effet de rebond. Si le disque
se coince, cherchez-en la cause et prenez les mesures
nécessaires pour que cela ne se reproduise plus.

m Ne reprenez pas la coupe dans la piéece a
trongonner. Laissez le disque atteindre sa pleine
vitesse et pénétrez a nouveau dans la coupe. Le
disque peut se coincer, étre entrainé ou provoquer un
rebond si 'outil est redémarré dans la piece a couper.

m  Supportez les panneaux et toutes les piéces de
grande dimension pour minimiser les risques de
rebond et de pincement du disque. Les grandes
piéces a couper ont tendance a fléchir sous leur propre
poids. Les supports doivent étre placés sous la piéce
a proximité de la ligne de coupe ou pres du bord de la
pieéce de chaque c6té du disque.

m Soyez particulierement attentif lorsque vous
effectuez une "coupe en plongée” dans des murs
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existants ou autres zones aveugles. Le disque fourmillements, un engourdissement et un blanchiment
saillant est susceptible de couper les conduites d'eau  des doigts, généralement par temps froid. Des facteurs
ou de gaz, les cables électriques ou des objets pouvant héréditaires, I'exposition au froid et a I'humidité, le régime
provoquer un rebond. alimentaire, le tabagisme et les habitudes de travail

peuvent contribuer au développement de ces symptomes.

Certaines mesures peuvent étre prises par |'utilisateur pour
INSTRUCTIONS DE SECURITE ADDITIONNELLES aider a réduire les effets des vibrations:

| ]
A AVERTISSEMENT
Veérifiez toujours que le bouton de blocage de I'arbre est
totalement relaché avant d’allumer 'appareil.
n

RISQUES RESIDUELS "

Gardez votre corps au chaud par temps froid. Lorsque
vous utilisez I'appareil, portez des gants afin de garder
vos mains et vos poignets au chaud. Le temps froid est
considéré comme un facteur contribuant trés largement
a l'apparition du syndrome de Raynaud.

Aprés chaque session de travail, pratiquez des
exercices qui favorisent la circulation sanguine.

Faites des pauses fréquentes. Limitez la quantité
d'exposition journaliére.

Méme lorsque le produit est utilisé selon les prescriptions,  Si vous ressentez I'un des symptdmes associés a ce
il reste impossible d'éliminer totalement certains facteurs  syndrome, arrétez immédiatement le travail et consultez
de risque résiduels. Les dangers suivants risquent de se  votre médecin pour lui en faire part.

présenter en cours d'utilisation et I'utilisateur doit préter
particulierement garde aux points suivants :
m Blessures provoquées par la projection de particules
— Des particules métalliques ou abrasives peut entrer
en contact avec les yeux et provoquer des Iésions
graves et irréversibles. Portez des lunettes de
protection agréées pour les opérations de meulage
lorsque vous utilisez le produit.
m  Blessures dues aux vibrations
— Limitez I'exposition. Voir “Réduction Des Risques”.
m Blessures dues a la poussiere
— Portez un masque anti-poussiere approprié¢ équipé
de filtres adaptés capables de vous protéger
contre les poussiéres en provenance du matériau
sur lequel vous travaillez et contre les particules
abrasives en provenance du disque de meulage.

©CENOOAWN =

APPRENEZ A CONNAITRE VOTRE PRODUIT

Voir page 109.

Bouton de verrouillage de I'arbre
Gachette-interrupteur

Levier de verrouillage de la protection
Protection sans outils

Poignée latérale

Réceptacle de la batterie

Flasque extérieur

Disque de meulage

Flasque

10. Disque de coupe (non fourni)
11. Protection de coupe sans outils (non fourni)

Ne mangez pas, de buvez pas, et ne fumez pas ENTRETIEN

dans l'espace de ftravail. Assurez-vous que la
ventilation est suffisante.
m Blessures dues au contact avec le disque de meulage
— Le disque et la piéce a travailler deviennent tres
chauds en cours de fonctionnement. Portez des
gants lorsque vous changez de disque ou que vous
touchez la piéce a travailler. Gardez en permanence
vos mains éloignées de la zone de meulage. Fixez
la piéce a travailler lorsque cela est possible.
m Blessures dues au bruit
— Une exposition prolongée au bruit augmente
le risque d'atteinte auditive, et les effets sont
cumulatifs. Lorsque vous utilisez des outils a moteur
pendant une longue période de temps, portez une
protection auditive.

A AVERTISSEMENT

L'utilisation prolongée d'un outil est susceptible de
provoquer ou d'aggraver des blessures. Assurez-vous
de faire des pauses de fagon réguliére lorsque vous
utilisez tout outil de fagon prolongée.

REDUCTION DES RISQUES

Il a été reporté que les vibrations engendrées par les outils
tenus a main peuvent contribuer a I'apparition d'un état
appelé appelé le syndrome de Raynaud chez certaines
personnes. Les symptdmes peuvent comprendre des

@

N’effectuez les réparations qu’en utilisant des pieces
détachées identiques. L'utilisation de toute autre
piéce est susceptible de présenter un danger ou
d'endommager votre outil.

Evitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les parties en
plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles
d’étre endommagés par différents types de solvants du
commerce. Utilisez des chiffons propres pour retirer la
saleté, les poussiéres, 'huile, la graisse, etc.

Portez toujours un masque oculaire ou des lunettes de
protection a volets latéraux lorsque vous utilisez un outil
a moteur ou lorsque vous soufflez de la poussiére. Si
I'opération génére des poussiéres, portez également
un masque anti-poussiére.

Pour éviter de graves blessures, retirez toujours le bloc
de batterie du produit lorsque vous le nettoyez ou que
vous effectuez une quelconque opération d’entretien.
Ne laissez jamais du liquide de frein, de l'essence, des
produits pétroliers, des huiles pénétrantes, etc. entrer
en contact avec les éléments en plastique. Les produits
chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire
les plastiques, ce qui pourrait entrainer de graves
blessures.

Seuls les éléments mentionnés dans la liste des
pieces détachées peuvent étre remplacés ou réparés
par l'utilisateur. Toutes les autres piéces doivent étre
remplacées par un service aprés-vente agréé.
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A AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'air comprimé pour retirer la poussiére du Utilisez un carter de protection
produit. Cette pratique est dangereuse et susceptible de

projeter des saletés et des poussiéres et de blesser les

yeux de quelqu'un.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matiéres premieres au lieu
de les jeter avec les ordures ménageres.
Pour protéger I'environnement, [l'outil, les
accessoires et les emballages doivent étre

triés.

SYMBOLES

8

A\

ERL
&

TR 066

Cce

OO ®I

Alerte de sécurité

Vitesse nominale

Marque de conformité d’Eurasie

Marque de conformité ukrainienne

Conformité CE

Veuillez lire attentivement le mode
d’emploi avant de démarrer la
machine.

Portez une protection auditive

Portez une protection oculaire

Portez un masque anti-poussiéres.

Portez des gants de sécurité.

N'utilisez pas de meule ébréchée,
fendue ou défectueuse

N’utilisez pas le produit a des fins de
découpe

| Francais

Métal

Les produits électriques hors d'usage
ne doivent pas étre jetés avec les
ordures ménagéres. Recyclez-les
par lintermédiaire des structures
disponibles. Contactez les autorités
locales ou votre distributeur pour
vous renseigner sur les conditions de
recyclage.

I3 @

SYMBOLES PRESENTS DANS LE MANUEL

[i]

Remarque

Piéces détachées et accessoires
vendus séparément

Déverrouillage

‘im
-

Les symboles suivants, et les noms qui leur sont associés,
permettent d’expliquer les différents niveaux de risques liés
a l'utilisation de cet outil.

Verrouillage

/\ DANGER

Imminence d’'un danger qui, si 'on n’y prend garde, peut
entrainer des blessures graves voire mortelles.

/\ AVERTISSEMENT

Situation potentiellement dangereuse qui, si 'on n’y
prend garde, peut entrainer des blessures graves voire
mortelles.

/\ ATTENTION

Situation potentiellement dangereuse qui, si I'on n'y prend
garde, peut entrainer des blessures moyennes ou légeres.
ATTENTION

(Sans symbole de sécurité) Indique une situation pouvant
provoquer des dommages matériels.
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Sicherheit, Leistung und Zuverlassigkeit hatten oberste
Prioritat bei der Entwicklung lhres Akku-Winkelschleifers.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Der Winkelschleifer ist nur fur den Gebrauch durch
Erwachsene vorgesehen, die die Bedienungsanleitung
gelesen und verstanden haben und als verantwortlich fiir
ihre Taten erachtet werden kénnen. Der Winkelschleifer ist
nur zum Schleifen und Schneiden von Metallen geeignet.
Nur geeignete Schleifscheiben, wie in den Produktdaten
dieser Bedienungsanleitung beschrieben, sollten an den
Winkelschleifer montiert werden. Der Winkelschleifer
wurde fur den Handgebrauch konstruiert; er darf nicht an
eine Halterung oder einen Arbeitstisch montiert werden.

Benutzen Sie das Produkt nicht fur andere Aufgaben, als
die genannten bestimmungsgemafien Verwendungen.

A WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise  und -

Anweisungen. Versdumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen kdénnen
elektrischen  Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FUR
WINKELSCHLEIFER

GEMEINSAME SICHERHEITSHINWEISE FUR SCHLEIF-
UND TRENNSCHLEIFARBEITEN

n Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Schleifer und Trennschleifer. Beachten Sie alle
Sicherheitshinwelse, Anweisungen, Darstellungen
und Daten, die Sie mit dem Gerit erhalten. Wenn

Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten, kann =

es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.

m Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum
Sandpapierschleifen, Arbeiten mit Drahtbiirsten und
Polieren. Verwendungen, fir die das Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen ist, kénnen Gefahrdungen und

Verletzungen verursachen. []

m Verwenden Sie kein Zubehor, das vom Hersteller
nicht speziell fiir dieses Elektrowerkzeug
vorgesehen und empfohlen wurde. Nur weil Sie
das Zubehér an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen

kénnen, garantiert das keine sichere Verwendung. n

m Die =zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs
muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Hochstdrehzahl.
Zubehor, das sich schneller als zulassig dreht, kann
zerbrechen und umbherfliegen.

= AuBendurchmesser und Dicke des Einsatz- =

werkzeugs miissen den MaRBangaben Ihres
Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch bemessene
Einsatzwerkzeuge kénnen nicht  ausreichend
abgeschirmt oder kontrolliert werden.

m Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz miissen ™

genau auf das Gewinde der Schleifspindel passen.
Bei Einsatzwerkzeugen, die mittels Flansch
montiert werden, muss der Lochdurchmesser des

Einsatzwerkzeuges zum Aufnahmedurchmesser =

@

des Flansches passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht
genau am Elektrowerkzeug befestigt warden, drehen
sich ungleichmaRig, vibrieren sehr stark und kénnen
zum Verlust der Kontrolle fihren.

Verwenden Sie keine beschadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse,
Schleifteller auf Risse, Verschlei oder starke
Abnutzung, Drahtbiirsten auf lose oder gebrochene
Drahte. Wenn das Elektrowerkzeug oder das
Einsatzwerkzeug herunterféllt, uberpriifen Sie,
ob es beschéadigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschadigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das
Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt haben,
halten Sie und in der N&dhe befindliche Personen
sich auBerhalb der Ebene des rotierenden
Einsatzwerkzeugs 